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AQUECIMENTO – RADIANTE 

ELÉTRICO 
        MANTAS RADIANTES QZERO - PARA PISO COM BETONILHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTAS DE AQUECIMENTO QZERO 
ESTEIRA RADIANTE ® 

As Mantas de Aquecimento de Piso 

Radiante da QZero, são o Sistema 

Ideal para Obras De Construção em 

Novo e também de Renovação dos 

Pisos. São Mantas de Aquecimento que são aplicadas sob o revestimento de betonilha do piso, 

aquecendo-o de forma direta. São compatíveis com todo o tipo de pavimentos. As Mantas de 

Aquecimento são aplicadas em divisões independentes entre si e são controladas por um termostato 

em cada divisão. Quando o sistema fica ligado, o calor será difundido por toda a área de instalação. 

É um conceito tradicional da QZero que tem sido aplicado há mais de 12 anos. 

AS MANTAS DE AQUECIMENTO DE PISO RADIANTE DA 
QZERO OFERECEM VÁRIAS VANTAGENS EM COMPARAÇÃO 
COM OUTROS SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE PISO. É O 
CONCEITO IDEAL PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM NOVO E 
REABILITAÇÃO. 



 

VANTAGENS DAS MANTAS DE AQUECIMENTO DE PISO 
RADIANTE DA QZERO® 

 
 

VANTAGENS: 

 
1. Instalação Fácil: A manta de aquecimento de piso radiante da QZero é projetada para ser 

instalada de forma rápida e fácil. Ela pode ser colocada diretamente sob o revestimento do piso, seja laminado, 
cerâmico, madeira ou vinil, com aplicação de um isolamento térmico eficaz e a necessidade de utilização de 
argamassas de 3/4cm por cima das mantas radiantes QZero. 
 

2. Eficiência Energética: A manta de aquecimento de piso radiante da QZero é altamente eficiente em termos de 
energia. Ela aquece as betonilhas de forma uniforme e eficiente, produz o calor de maneira homogénea pelo 
pavimento que distribui pelo ambiente de forma harmoniosa através de termostatos. Isso pode ajudar a reduzir os 
custos de aquecimento e proporcionar um ambiente confortável 
 

3. Controlo Individual da Temperatura: O sistema de aquecimento de piso radiante da QZero consegue obter o 
controlo individual da temperatura em cada divisão. Isso permite que a temperatura esteja de acordo com as 
preferências e necessidades específicas em diferentes áreas da casa. 

 
4. Conforto Térmico: O Sistema de Aquecimento de Piso Radiante da QZero proporciona um conforto térmico superior. 

O calor irradiado pelo Piso Aquecido é sentido diretamente pelos objetos e pessoas no ambiente, criando uma 
sensação de calor agradável no ambiente da habitação. 
Em qualquer espaço da divisão a temperatura emitida é homogénea. 
 

5. Estética e Espaço: Como a Manta de Aquecimento Radiante da QZero é instalada sob o revestimento do piso, a 
mesma não afeta a estética do ambiente da casa. Não há necessidade de sistemas de aquecimento visíveis como 
radiadores ou ar condicionado, o que permite uma a possibilidade de imaginar uma decoração moderna e um desenho 
eficiente do espaço envolvente. 
 

6. Durabilidade: A Manta de Aquecimento Radiante da QZero, é desenvolvida com as mais modernas técnicas de 
fabrico de alta qualidade. O cabo da manta tem uma durabilidade longa e resistente, garantindo um desempenho 
sólido e confiável ao longo dos anos.  

 
   EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE UM PISO RADIANTE ELÉTRICO DA QZERO 
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                   GRÁFICO COMPARATIVO RADIANTE VS OUTROS 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE                    AQUECIMENTO POR TETO RADIANTE 

 
 

Caraterísticas Ideais de Temperatura 
 

Caraterísticas de Temperatura Radiante da QZero 
 

Caraterística da Temperatura de Aquecimento por Convecção 
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   APLICAÇÃO DE UM PISO RADIANTE ELÉTRICO DA QZERO – VÁRIAS DIVISÕES  
 

 
PAVIMENTO RADIANTE – COZINHA  

 
 
 

PAVIMENTO RADIANTE – INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
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CABO RADIANTE QZERO 
Bobine  

 
CARATERISTICAS: 

o Aquecimento elétrico por piso radiante. 
o Cabo de aquecimento blindado de duplo condutor com uma potência linear de 17,9 W/m 
o Permite uma grande flexibilidade de instalação. 
o Válido para potências de superfície de 100 W/m2 (passo de 18 cm) a 180W/m2 (passo de 10cm). 
o Instalação tanto em edifícios novos como em renovações. Adequado para salas húmidas. 
o Disponível em 21 potências diferentes (desde 125W a 2640W) 
o Acessórios para Instalação (Opcional) 
o Para o setor residencial e de comércio 

 

 

 

 

 

Guia de Fixação em Plástico (10 metros) 

 Guias de plástico para fixar no chão e ajudar a posicionar o cabo de aquecimento.  
 Regulação do passo do cabo cm a cm. 
 Comprimento 50 cm - Altura 1 cm 
 Fornecido em sacos de 20 unidades / 10 m de guia 
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CABO RADIANTE QZERO 
Manta Radiante em Fibra de vidro  

 
MANTA RADIANTE: 

Temos uma vasta gama de mantas para aquecimento por chão radiante que se adaptam às necessidades de 
cada espaço. É a solução ideal tanto para novas construções como para renovações. 

A Manta ou Tapete de aquecimento é um produto diretamente derivado do cabo de aquecimento, 
desenvolvido principalmente para o aquecimento uniforme do pavimento das divisões da habitação, tanto no 
setor residencial, como no comércio.  

É constituído por um cabo de aquecimento já colocado num suporte de fibra de vidro para facilitar e 
harmonizar a instalação. É uma manta de muito fácil aplicação. 

CARATERISTICAS: 

o Esteira de Aquecimento Elétrico por piso radiante. 
o Cabo de aquecimento blindado de duplo condutor com uma potência linear de 17,9 W/m 
o Permite uma grande flexibilidade de instalação. 
o Válido para potências de superfície de 100 W/m2 (passo de 18 cm) a 180W/m2 (passo de 10cm). 
o Instalação tanto em edifícios novos como em renovações. Adequado para salas húmidas. 
o Disponível em 21 potências diferentes (desde 125W a 2640W) 
o Para o setor residencial e de comércio 

 

 

 

 

 
 
 
BREVEMENTE: 

Em breve iremos comercializar outra gama de mantas radiantes. Os CDC são uma esteira radiante com um 
potencial linear de 17,9 W/m, em cor azul. 

 
 
 
 



EMAIL: PAULO.CORREIA@QZERO.PT 

TELEF.: (351) 220 963 001 
TELEM.: (351) 913 348 990 

QZ QUASE ZERO LDA 

TRAVESSA DO TRONCO, 23 
4465-276 – SÃO MAMEDE DE INFESTA

  

 

 COMPONENTES UTILIZADOS COM A MANTA RADIANTE ELÉTRICA DA QZERO 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
              TERMOSTATO WIFI           MANTA DE AQUECIMENTO QZERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            ISOLAMENTO PLACAS XPS 4CM                            SENSOR DE PAVIMENTO  
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RADIANTE QZERO 

A MELHOR SOLUÇÃO 
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SISTEMAS RADIANTES QZERO 

 
APRESENTAMOS A MELHOR SOLUÇÃO PARA  

O SETOR DA REABILITAÇÃO 
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   FILMES DE AQUECIMENTO RADIANTE QZERO 
PARA REABILITAÇÕES   
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        FILMES DE AQUECIMENTO – PISO FLUTUANTE 
                   ECOFILM QZERO - FILME DE AQUECIMENTO PARA PISO FLUTUANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FILMES DE AQUECIMENTO ZERO ECOFILM ® 

Os Filmes de Aquecimento de Piso Radiante da QZero, são o Sistema Ideal para Obras De Renovação 

dos Pisos. São filmes de aquecimento que são aplicados sob o revestimento do piso flutuante 

aquecendo-o de forma direta. Não são necessárias argamassas nem betonilhas. Os filmes de 

aquecimento são aplicados em divisões independentes entre si e são controlados por um termostato 

em cada divisão. Quando o sistema fica ligado, o calor será difundido por toda a área de instalação. 

É um conceito inovador da QZero que pode ser aplicado, em Pisos Flutuante, Paredes ou Tetos.  



 

VANTAGENS DOS FILMES DE AQUECIMENTO DE PISO 
FLUTUANTE RADIANTE DA QZERO® 

 
 

VANTAGENS: 

 
7. Instalação Fácil: O filme de aquecimento de piso flutuante da QZero é projetado para ser 

instalado de forma rápida e fácil. Ele pode ser colocado diretamente sob o revestimento do piso, seja laminado, 
madeira ou vinil, sem a necessidade de utilização de argamassas ou alterações complexas na estrutura do Piso 
existente. 
 

8. Eficiência Energética: O filme de aquecimento de piso flutuante da QZero é altamente eficiente em termos de 
energia. Ele aquece o piso de forma uniforme e eficiente, distribuindo o calor de maneira homogénea pelo ambiente. 
Isso pode ajudar a reduzir os custos de aquecimento e proporcionar um ambiente confortável 
 

9. Controlo Individual da Temperatura: O sistema de aquecimento de piso flutuante da QZero consegue obter o 
controlo individual da temperatura em cada divisão. Isso permite que a temperatura esteja de acordo com as 
preferências e necessidades específicas em diferentes áreas da casa. 

 
10. Conforto Térmico: O Sistema de Aquecimento de Piso Flutuante da QZero proporciona um conforto térmico 

superior. O calor irradiado pelo Piso Aquecido é sentido diretamente pelos objetos e pessoas no ambiente, criando 
uma sensação de calor agradável no ambiente da habitação. 
Em qualquer espaço da divisão a temperatura emitida é homogénea. 
 

11. Estética e Espaço: Como o Filme de Aquecimento Radiante de Piso Flutuante da QZero é instalado sob o 
revestimento do piso, o mesmo não afeta a estética do ambiente da casa. Não há necessidade de sistemas de 
aquecimento visíveis como radiadores ou ar condicionado, o que permite uma a possibilidade de imaginar uma 
decoração moderna e um desenho eficiente do espaço envolvente. 
 

12. Durabilidade: O Filme de Aquecimento Radiante de Piso Flutuante da QZero, é desenvolvido com as mais modernas 
técnicas de fabrico de alta qualidade. O filme tem uma durabilidade longa e resistente, garantindo um desempenho 
sólido e confiável ao longo dos anos.  

 
EXEMPLO DE APLICAÇÃO DE UM PISO FLUTUANTE RADIANTE DA QZERO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
           AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE                    AQUECIMENTO POR TETO RADIANTE 

 
 

Caraterísticas Ideais de Temperatura 
 

Caraterísticas de Temperatura Radiante da QZero 
 

Caraterística da Temperatura de Aquecimento por Convecção 
 
      
 APLICAÇÃO DE UM PISO FLUTUANTE RADIANTE DA QZERO NUMA SALA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abaixo são mostrados exemplos de como é aplicado o sistema de pavimento  
É importante considerar que a escolha de um sistema de aquecimento de piso flutuante 
depende das necessidades específicas de cada projeto, bem como da localização 
geográfica e do clima envolvente.  
A QZero é uma empresa com muitos anos no mercado do aquecimento radiante, pelo que 
estudamos o seu projeto de aquecimento desde a planta até à sua implementação.  
É fundamental atualmente, o cliente procurar profissionais certificados na área para obter a 
melhor viabilidade e eficiência do sistema de filme radiante de piso flutuante. 
Para cada caso, cada solução. 
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         APLICAÇÃO DE UM PISO FLUTUANTE RADIANTE DA QZERO EM TETOS E PAREDES 
 

 
TETO RADIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAREDE RADIANTE 
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MATERIAIS UTILIZADOS COM O ECOFILM RADIANTE QZERO PARA FLUTUANTES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              TERMOSTATO WIFI         FILME DE AQUECIMENTO QZERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ISOLAMENTO PLACAS XPS 6MM                            ISOLAMENTO 2MM  
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                             IMAGEM DE UMA INSTALAÇÃO DE FILMES DE AQUECIMENTO DA QZERO – ENERGY BUILDING 
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          MANTAS DE AQUECIMENTO  
                      FLOORMATS – MANTAS EM ALUMÍNIO PARA PISO FLUTUANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANTAS DE AQUECIMENTO QZERO FLOORMATS 

As Mantas de Aquecimento de Piso 

Radiante da QZero, são o Sistema 

Ideal para Obras De Renovação dos 

Pisos. São mantas de aquecimento 

que são aplicadas sob o revestimento 

do piso flutuante aquecendo-o de 

forma direta. Não são necessárias argamassas nem betonilhas. As mantas de aquecimento são aplicadas 

em divisões independentes entre si e são controladas por um termostato em cada divisão. Quando o 

sistema fica ligado, o calor será difundido por toda a área de instalação. 

É um conceito inovador da QZero que pode ser aplicado, em Pisos Flutuantes em qualquer divisão.  

AS MANTAS DE AQUECIMENTO DE PISO 
FLUTUANTE FLOORMATS DA QZERO OFERECEM 
VÁRIAS VANTAGENS EM COMPARAÇÃO COM 
OUTROS SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE PISO. É 
O CONCEITO IDEAL PARA OBRAS DE RENOVAÇÃO 
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REABILITAÇÃO – MANTAS FLOORMATS PARA PISOS FLUTUANTES 
 
As mantas Floormats da QZero, são o aquecimento ideal para a utilização em pisos flutuantes laminados 
em madeira. 
Estas constituem uma distribuição de calor consistente com as propriedades térmicas da sua folha de 
alumínio que é reforçada, ajudando a espalhar o calor uniformemente. 
São simples de instalar, não requerem massas nem betonilhas. A sua aplicação é feita da seguinte forma: 
No chão liso, aplica-se um isolamento Xps de 6mm para criar um bloqueio térmico, de seguida é colocada 
a manta Floormats em cima do isolamento e distribuída pela divisão a climatizar. 
Por fim, é colocada a folha de espuma diretamente debaixo do piso flutuante laminado. 
As mantas radiantes Floormats são fabricadas na Europa e estão de acordo com as normas e diretivas 
vigentes na UE. 
 
Descrição da Manta Floormats. 
As mantas (tapetes) de aquecimento Floormats são aplicadas sob pisos flutuantes de madeira e laminados. 
O elemento de aquecimento é composto por condutores especiais com duplo isolamento de fluoro polímero 
e resistência a altas temperaturas (carga permanente até 70 ° C). 
Isso garante à resistência um tempo de utilização acima do padrão médio para a resistência, mantendo a 
máxima segurança - os materiais usados são autoextinguíeis. 
O tapete radiante tipo é composto por dois núcleos, com um cabo de conexão de 3 m de comprimento (o 
chamado cabo de ligação fria). 
Os condutores são colocados entre duas folhas de alumínio autoadesivas - a camada superior, que está 
em contacto com a cobertura, é reforçada com tecido PE para obter uma alta resistência mecânica. 
A espessura do tapete é de apenas 2 mm. A instalação ocorre da mesma forma que no caso das mantas 
de aquecimento normais, exceto que é necessário conectar as faixas individuais de forma condutiva - a 
folha de alumínio é conectada a um condutor protegido e funciona como uma faixa de proteção. 
 

COMPONENTES NECESSÁRIOS: 
 

 
 MANTA RADIANTE FLOORMATS         ISOLAMENTO DE 2MM                TERMOSTATO WIFI 
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EXEMPLO DA MANTA FLOORMATS 
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         ESTEIRAS DE AQUECIMENTO  
                        PARA APLICAÇÃO DEBAIXO DA CERÂMICA - REABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANTAS DE AQUECIMENTO QZERO | PARA ACABAMENTO EM CERÂMICA 

As Mantas de Aquecimento de Piso Radiante da QZero, são o Sistema Ideal para Obras De Renovação 

dos Pisos. São mantas de aquecimento que são aplicadas sob o revestimento do piso cerâmico 

aquecendo-o de forma direta. A aplicação é simples: são colocadas placas de isolamento de 8mm e 

depois as esteiras radiantes em cima das placas. No fim é aplicado um cimento cola endurecido de 

mínimo 1cm e de seguida é colocada a cerâmica. 

As mantas de aquecimento são aplicadas em divisões independentes entre si e são controladas por um 

termostato em cada divisão. Quando o sistema fica ligado, o calor será difundido por toda a área de 

instalação. 

Em resumo, numa moradia ou num apartamento em reabilitação é possível climatizar toda casa, 

utilizando este conceito de manta radiantes nos pisos onde existirá cerâmica (Salas, Cozinhas, Wcs, 

etc.), e os filmes de aquecimento podem ser aplicados nas restantes divisões, onde existirá piso 

flutuante (quartos, Hall, etc), sem recurso a betonilhas. 
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EXEMPLO DA APLICAÇÃO REAL DE UM PAVIMENTO RADIANTE COM PLACAS E MANTAS RADIANTES: 
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              TERMOSTATOS DE REGULAÇÃO 
                                                DIGITAIS | PROGRAMÁVEIS |TOUCH | VERSÃO WIFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
TERMOSTATOS DE REGULAÇÃO QZERO  

Os Termostatos de Regulação da QZero, controlam a temperatura de cada divisão, mantendo o 

aquecimento a uma temperatura 

uniforme.  

A QZero dispõe de uma ampla gama de 

termostatos, desde os digitais simples, 

aos programáveis, e também os 

termostatos que comunicam sem fios, ou seja, podem ser integrados na rede wifi da habitação e 

controlados por app a partir de qualquer ponto no mundo. 

Temos uma gama de termostatos que irão tornar o funcionamento do seu sistema de aquecimento, 

uma experiência agradável. 

 

OS TERMOSTATOS DE REGULAÇÃO DA QZERO, 
EXISTEM EM DIFERENTES MODELOS: DIGITAIS 
SIMPLES; TOUCH COM DISPLAY; TOUCH COM 
DISPLAY E WIFI; TOUCH COM DISPLAY LED. 
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DESEMBACIADORES DE ESPELHOS  
QZERO   
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DESEMBACIADORES PARA ESPELHOS – A MELHOR SOLUÇÃO 
 
Agora depois do banho, já não é necessário ter de suportar o embaciamento do espelho.  
O desembaciador da QZero mantém o espelho sempre limpo e seco. 
O conceito de comodidade desenvolve-se e atualiza-se. Ter um espelho limpo e desembaciado após o 
banho é uma exigência para um cada vez maior número de pessoas. 
Estar à altura destas exigências que o público cada vez mais aprecia, é um desafio que o mercado impõe. 
Por isso apresentamos a nossa gama de desembaciadores nas suas várias dimensões. 
 
Caraterísticas: 

 Constituída por uma fina película plana que não ocupa espaço 
 Fita autoadesiva para uma conveniente instalação direta na parte posterior do espelho 
 Resistente à humidade, vibração, choque, poeiras e de duração prolongada 
 Ligado ao circuito de iluminação existente, para funcionamento automático quando se liga a luz 
 Adaptável a espelhos de grandes dimensões 
 Não necessita de transformador 
 Aplicação Simples 
 De acordo com a norma da UE 

 
 
 

EXEMPLO DE UM ESPELHO SEM E COM DESEMBACIADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPELHO SEM DESEMBACIADOR ESPELHO COM DESEMBACIADOR 
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DESEMBACIADORES PARA DIVERSOS FORMATOS DE ESPELHOS 

 
 
 
 
 

                                
       DESEMBACIADORES REDONDOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

       DESEMBACIADORES RETANGULARES               
                      
OUTRAS MEDIDAS: VISITE O NOSSO WEBSITE E LOJA ONLINE EM: QZERO.PT 
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OUTRAS SOLUÇÕES QZERO 
 
 

AQUECEDORES DE PAREDE HÍBRIDOS COM WIFI 

TOALHEIROS TOUCH COM WIFI  

AQUECEDORES PORTÁTEIS  

TAPETES AQUECIDOS 
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TOALHEIROS TOUCH – COM WIFI E APP 

 
 
Os novos Toalheiros Elétricos Touch Wifi da QZero, são constituídos por um aquecedor de toalhas, e vêm 
acompanhados de um sistema de Botões Touch incorporados no elegante Display Tátil. 
O painel também pode ser controlado por Wifi através da App do seu Smartphone, o que 
permite ajustar o funcionamento do seca-toalhas. 
Os Toalheiros Touch da QZero, têm uma superfície de vidro branco. 
Com as barras de secagem planas, cromadas e polidas, os toalheiros Gama TOUCH, configuram 
uma excelente solução de secadores de toalhas, para além de proporcionar um design elegante 
para o seu banheiro. 
O Painel tem uma garantia contra defeitos de fabrico de 2 anos. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
 Decorativo e sem manutenção 

 Elevada Eficiência; Não é Magnético 

 Pode ser instalado em qualquer tipo de parede 
 Controlo Wifi via APP do Smartphone 
 Painel com Ecrã Tátil com Botões Touch 
 Temperatura Máxima Superfície: 75-85º 
 Classe II, IP 44 
 Potência desde 400 até 600 Watts 
 Dimensões: 1000mm e 1100mm 
 Largura: 480mm e 585mm 
 Disponível nas cores: Branca e Preta 

 EN 60 335-2-30 (Requisitos de Segurança da Diretiva de Baixa Tensão) 
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Aquecedor de Infravermelhos Híbrido Inteligente  
HYBRID-PRO 

A série Hybrid-Pro é um aquecedor de painel por infravermelhos de design híbrido, que combina 
aquecimento por infravermelhos e aquecimento por convecção, o que garante um tempo de 
aquecimento rápido, bem como uma maior densidade de potência. 

O design inovador Convection Boost no interior do painel faz com que o aquecedor tenha uma taxa 
de convecção cerca de 35% superior à dos aquecedores por infravermelhos híbridos da 
concorrência. 

Com uma maior densidade de potência em comparação com os painéis de infravermelhos normais, 
pode ser aquecido rapidamente, pelo que é também uma solução ideal para aplicações que 
requerem um aquecimento rápido. 

O Hybrid-Pro tem uma caixa de controlo Wifi integrada na parte de trás do painel que lhe permite 
fazer uma regulação manual da temperatura na caixa, enquanto que com a APP "Sundirect Smart", 
pode operar o seu aquecedor de infravermelhos Hybrid-Pro de uma forma mais inteligente, como 
ligar ou desligar o seu painel remotamente, configurar o temporizador, bem como o programa de 7 
dias e assim por diante.  

Não é necessário um termóstato adicional para o modelo Hybrid-Pro. 

O painel de aquecimento Hybrid-Pro também pode ser controlado por voz através do Amazon Alexa 
ou do Google Home. 

O Hybrid-Pro é adequado tanto para montagem na parede como para utilização portátil.  

O Hybrid500-Pro e o Hybrid1000-Pro foram concebidos para serem posicionados horizontalmente e 
são fornecidos com pés autónomos.  

O Hybrid750-Pro foi concebido para ser posicionado verticalmente e vem com pés rolantes para se 
deslocar facilmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                        A QZero é representante exclusiva em Portugal da Sundirect 
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FICHA TÉCNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO E PREÇO DO PRODUTO: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO REFERÊNCIA 

AQUECEDOR INFRAVERMELHOS – HYBRID-PRO - 500 W (60*60cm) HYBRID500-PRO 

AQUECEDOR INFRAVERMELHOS – HYBRID-PRO - 750 W (APOIO DE PÉS) (50*110cm) HYBRID750-PRO 

AQUECEDOR INFRAVERMELHOS – HYBRID-PRO - 1000 W (60*120cm) HYBRID1000-PRO 
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 FOTOS DO AQUECEDOR HYBRID-PRO 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                            AQUECEDOR HÍBRIDO 1000W   PAINEL LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

                            COMANDO DE CONTROLO                   PAINEL PARTE DE TRÁS 
 

  

                 COMPARATIVO COM OUTROS SISTEMAS: 

 
 
  
 

 
 

  



Aquecedor de Infravermelhos Portátil  
Controlado por Wifi e App 

 
 
O Aquecedor Tower500-Pro é um aquecedor de infravermelhos portátil inovador, com WiFi. Trata-se de um 
modelo único no mercado. 
 
O Tower500-Pro tem um design com 3 elementos de aquecimento que lhe permite aquecer uma divisão a 270 
graus.  
O seu design elegante, moderno e simples combina com qualquer tipo de interior de qualquer divisão, 
integrando-o no próprio elemento do design da divisão. 
 
O Tower500-Pro oferece uma solução de controlo de aquecimento inteligente com um ecrã tátil de superfície 
de vidro, na parte superior do aquecedor, pelo que é possível configurar de forma fácil através do botão tátil. 
A Tower-Pro também é controlável por Wifi, depois de se ligar à APP, poderá controlar o aquecedor de forma 
remota e configurar o programa de aquecimento. 
A Tower500-Pro também pode ser controlada por voz através da Alexa ou do Google Assistant. 
 
A Tower500-Pro é fornecida com pés elegantes para instalação livre. Se quiser tornar a Tower500-Pro móvel, 
pode comprar as rodas opcionais para a Tower500-Pro. 
 
Caraterísticas: 

 Controlo por ecrã tátil 
 Design elegante e autónomo ou móvel com pés de enrolar opcionais 
 Modo de aquecimento de 270 
 Controlo Wifi através da APP 
 Controlo por voz com Alexa ou Google Assistant 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotos do Aquecedor Tower500-Pro  
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Aquecedor de Infravermelhos Portátil  
De Pequena Dimensão 

 

O Aquecedor Footwarmer220-Pro é um aquecedor de infravermelhos portátil de pequena dimensão, 
especialmente concebido para aquecer os pés.  

Funciona a uma temperatura de superfície de 70 graus C, o que torna a sua utilização segura. 

Tem um interrutor de pé que permite ligar e desligar o aquecedor de uma forma muito fácil de utilizar. 

É fornecido com um suporte para os pés em alumínio, o que facilita o seu posicionamento perfeito, por 
exemplo, debaixo de uma secretária ou em frente a uma cadeira, para manter os pés quentes em qualquer 
parte da casa. 

Além disso, está equipado com uma caixa de controlo com ligação Wi-Fi, que lhe permite fazer um controlo 
avançado da temperatura através da aplicação inteligente Sundirect, incluindo controlar remotamente o seu 
aquecedor com o seu telemóvel, definir uma programação de aquecimento para uma semana inteira, controlar 
vários aquecedores ao mesmo tempo, etc. 

O aquecedor também funciona com o Alexa e o Google Assistant. 

Devido às suas características de design inteligente, bem como ao seu consumo de energia muito baixo, este 
aquecedor é amplamente utilizado em escritórios, casas, etc. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
A QZero é representante exclusiva em Portugal, dos Toalheiros e Aquecedores apresentados, da 
Marca: 
 

 
 
     

  

 



EMAIL: PAULO.CORREIA@QZERO.PT 

TELEF.: (351) 220 963 001 
TELEM.: (351) 913 348 990 

QZ QUASE ZERO LDA 

TRAVESSA DO TRONCO, 23 
4465-276 – SÃO MAMEDE DE INFESTA

 

Outros Artigos e Acessórios 
Tapetes Aquecedores de Pés 

 
Destinados a escritórios ou casas particulares com um sistema de aquecimento insuficiente, melhoram 
significativamente o conforto das pessoas. 

Caraterísticas: 

 Tapetes para casa ou escritório. 
 Para interiores e zonas secas. 
 Acabamento em alcatifa cor de vinho. 
 Tamanho 40×60 cm - Potência 75 W. 
 Limitador de temperatura até 60ºC 
 Cabo de ligação de 2m com interrutor e ficha. 
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