
 THEMA TOUCH - SIMPLES
 TERMOSTATO PROGRAMÁVEL - VERSÃO SIMPLES - SEM WIFI

O “THEMA TOUCH” É UM TERMOSTATO TOUCH DIGITAL

PROGRAMÁVEL.  

BONITO, FUNCIONAL, PRÁTICO E MODERNO É UM 
TERMOSTATO TÁTIL E PROGRAMÁVEL. 
DISPLAY COLORIDO E BOTÕES TOUCH.

CÓDIGO DO TERMOSTATO 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO COR TIPO PREÇO 
THEMA TOUCH - 

SIMPLES
Termostato Digital 

Programável 
Branco SIMPLES 40,00 €



TERMOSTATO TOUCH PROGRAMÁVEL

MODELO: THEMA TOUCH 

APLICAÇÃO 

Termostato Digital Programável Simples, para Controlo do Piso 

Radiante Elétrico. 

DESCRIÇÃO 

Com o termostato de aquecimento da série Touch com função

de ciclo programável semanal e Visor LCD, é possível 

configurar e programar seis ciclos temporais diários, mantendo 

também o  controlo da temperatura da divisão, 

ajustada ao valor selecionado, sendo também possível 

escolher o modo de controlo: Manual ou Automático. 

O Termostato TOUCH QZero,  controla a temperatura da

habitação de modo manual ou automático.

PAINEL FRONTAL (VISOR LCD) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Voltagem . . . . . . . . . . . . . . 220VAC，50/60HZ 

Consumo de Energia . . . . . . . . . . . <1W 

Sensor de Limite . . . . . . . . . . . . . . 20~60℃（sensor externo）  

Caixa de Proteção . . . . . . . . . . . -5 a 55ºC 

Corrente . . . . . . . . . . . . . . Imax 16A 

Interruptor Diferencial . . . . . . . . . . . NTC Sensor Externo/Interno 

Temperatura Ambiente . . . . . . . . . . . . . . 5ºC~24℃  

Precisão . . . . . . . . . . . ±1℃   

Especificação . . . . . . . . . . . IP20 Anti Inflamável 

MEDIDAS DO TERMOSTATO ‘STANDARD’ 

Encastrar em caixa de eletricidade standard. 

  LIGAÇÕES ELECTRICAS 

QZ QUASE ZERO LDA  EMAIL: PAULO.CORREIA@QZERO.PT 

TRAVESSA DO TRONCO, 23 TELEF.: (351) 220 963 001 

4465-276 – SÃO MAMEDE DE INFESTA TELEM.: (351) 913 348 990 




